


System
Sunbreaker



System

Sunbreaker400Feststhehend

Farbe RAL

Elektroantrieb Nein

Handantrieb Nein

Max. Breite 7 m

Max. Höhe -

Außenverwendung Ja

Innenverwendung Nein

Möglichkeit der Änderung des
Lamellenneigungswinkels

Ja 
(vordefiniert)

max. 7 m Außen

min. 105 mm

min. 105 mm

450 mm

400 mm
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30 / Sunbreaker



müssen.
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System

Sunbreaker300Beweglich

52
 m

m

300 mm

m
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 m

max. 4.5 m Außen

Farbe RAL

Elektroantrieb Ja

Handantrieb Nein

Max. Breite 4.5 m

Max. Höhe 7.0 m

Außenverwendung Ja

Innenverwendung Nein

Verstellbarer Lamellenneigungswinkel Ja

32 / Sunbreaker



mm

0 bis 100°

Steuerung mit Linearmotor 
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max. 7 m Außen

System

Sunbreaker300Feststehend

min. 105 mm

min. 105 mm

15
9 

m
m

Farbe RAL

Elektroantrieb Nein

Handantrieb Nein

Max. Breite 7 m

Max. Höhe -

Außenverwendung Ja

Innenverwendung Nein

Möglichkeit der Änderung des
Lamellenneigungswinkels

Ja

 (vordefiniert)

34 / Sunbreaker



müssen

Sunbreaker / 35 



Außen

System

Sunbreaker210Beweglich

Farbe RAL

Elektroantrieb Ja

Handantrieb Ja

Max. Breite 4.0 m

Max. Höhe 6.02 m

Außenverwendung Ja

Innenverwendung Nein

Verstellbarer Lamellenneigungswinkel Ja

max. 4.0 m

210 mm
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mit einem Linearmotor

Sunbreaker / 37 



max. 7 m Außen

System

Sunbreaker210Feststehend

Farbe RAL

Elektroantrieb Nein

Handantrieb Nein

Max. Breite 7 m

Max. Höhe -

Außenverwendung Ja

Innenverwendung Nein

Möglichkeit der Änderung des
Lamellenneigungswinkels

Ja

 (vordefiniert)

min. 70 mm

min. 70 mm

256 mm
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Außen

System

Sunbreakerclip
Farbe RAL

Elektroantrieb Nein

Handantrieb Nein

Maximale Länge der Lamelle 7 m

Max. Höhe 7 m

Außenverwendung Ja

Innenverwendung Nein

Änderung des Lamellenneigungswinkels Nein

m
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. 7
 m

max. 7 m
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Aluminium

Sunbreaker / 41 


